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WERODAMP 

Calidades y durezas: C254-12/C304-12  

Tipo de compuesto: NBR (Nitrile Butadine Rubber)  

Color: gris  

 

Propiedades del compuesto  

 Superficie hidrófila que asegura una transmisión óptima y muy uniforme de la solución 
de mojado en todo el rodillo  

 Excelente mojado con bajos porcentajes de IPA  
 Bajos niveles de acumulación y transferencia en la tinta  
 Estabilidad en la dureza  
 Excelente unión entre el caucho y el eje 

 

 

 

 

Tipo de impresión:  

 Impresión de hoja, rotativa comercial, impresión continua e impresión de periódicos. 
 Mojadores para impresión hoja.  
 Inmersores y dosificadores para rotativas e impresión continua. 
 Mojadores de transferencia para impresión de periódicos.   

Mantenimiento:  

Consultar documento de conservación de sus rodillos en la web. 

 Utilizar productos de limpieza para rodillos mojadores con caucho NBR aprobados por 
Fogra  

 Utilizar un desincrustante/regenerador para rodillos sin bencílicos una vez al mes.  
 Proteger los rodillos con aceite cuando no trabajen en dos semanas.  

Almacenamiento:  

 El rodillo no debe descansar sobre su superficie. Debe guardarse de pie o suspendido 
de sus ejes  

 Guardar en un lugar seco y oscuro con una temperatura entre 18ºC y 22ºC 
 Protección contra la luz UV con un papel especial para evitar el endurecimiento  

Los rodillos de agua, que son los más complicados en la impresión, son precisamente 
la fortaleza de WESTLAND. 

 


